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(57) Abstract: The invention relates to a method for the trenchless underground toying of pipes. According to said method, a shield 
tunnel boring machine and then subsequently pipes (3) are driven through the ground (1 ) starting from a starting shaft. The shield 
tunnel boring machine produces a borehole (2) whose diameter is slightly greater than the outer diameter of the pipes. The annular 
space (4) between the borehole wall and the pipes thereby obtained is filled with a supporting and lubricating agent. During advance, 
a continuous and periodical examination of the composition of the ground is carried out in the area of the shield tunnel boring machine 
or the first pipe following the shield tunnel boring machine or the first lubricating point. Depending on the result of the examination, 
the ground in the examined area is sealed off and/or solidified by a sealing and/or solidifying agent and/or the composition of the 
supporting and lubricating agent is adjusted. 
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(57) Zusainmenfessung: Bei einem Verfahren zur grabenlosen Verlegung von Rohrleitungen unterhalb des Erdbodens werden von 
einem Slartschacht aus cine Schildmaschine und dieser nachfojgend Rohre (3) durch das Erdreich ( I) gelrieben, wobei die Schildma- 
schine ein Bohrloch (2) erzeugl, dessen Durchmesser geringfiigig groBer aJs der AuBendurchmesser der Rohre isL Der so zwischen 
der BohrJochwandung und den Rohren erhaJtene Ringraum (4) wird mit einem StUlz- und Schraiermittel gefiillt. WShrend des Vor- 
triebs wird zumindest im Bereich der Schildmaschine oder des ersten der Schildmaschine folgenden Rohres oder der ersten Schraier- 
siation eine kontinuierliche oder periodische Untersuchung der Beschaffenheit des Erdbodens durchgefiihrt ond in Abhangigkeit von 
dem Ergebnis der Untersuchung wird das Erdreich im unlersuchten Bereich durch ein Abdichtungs- unoVoder Verfestigungsmedium 
abgedichlet und/oder verfestigt und/oder die Zusammenseizung des Sffitz- und Schmierraiaels eingestellL 



